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Empfehlungen der internationalen Flussgebietskommissionen fir den
Umschlag von wassergefahrdenden Stoffen

Begriffe:

Der Umschlag ist als Bindeglied zwischen Transport und Lagerung anzusehen.
Der Bereich ,Umschlag* bezieht sich auf die ortsfesten Teile beim Umschlagen und
Abflllen von Schiffen, LKW oder Bahn auf Land oder umgekehrt.

1 Umschlagplatze mussen entsprechend den zu erwartenden mechanischen
Beanspruchungen widerstandsfahig und gegen auslaufende Fliissigkeiten ausreichend dicht
und bestandig sein. Bei der Beurteilung der ausreichenden Dichtigkeit und Bestandigkeit

kdnnen auch organisatorische MalRnahmen der Gefahrenabwehr beriicksichtigt werden.

2 Beim Umschlag mittels Rohrleitungen missen selbsttétig wirkende Sicherheitseinrichtungen
vorhanden sein, die bei einem Zwischenfall den Forderstrom unterbrechen und dadurch den

Austritt wassergefahrdender Stoffe verhindern.
3 Auslaufende wassergefahrdende Stoffe missen schnell erkannt werden.

4 Umschlagplatze missen Uber Auffangvorrichtungen verfligen, die das Flussigkeitsvolumen

aufnehmen konnen, das bis zum Wirksamwerden
geeigneter MalRBhahmen oder
selbsttatig wirkender Sicherheitseinrichtungen auslaufen kann.

5 Kontaminiertes Niederschlagswasser und in einem Storfall anfallendes Loschwasser soll

nicht direkt ins Gewasser gelangen. Es muss auf geeignete Weise behandelt werden.
6 Umschlagplétze missen
deutlich gekennzeichnet sein,
wahrend des Umschlags als Sicherheitsbereich ausgewiesen sein.

7 Fur Umschlagplatze sind zum sofortigen Einsatz geeignete Einrichtungen bereitzustellen, die
das Ausbreiten der Stoffe verhindern. Darliber hinaus sind Gerate zum Entfernen der Stoffe

erforderlich.

8 Beim Laden und Ldschen von Binnentankschiffen ist insbesondere die Prifliste nach ADNR

zu beachten.

9 Ein Umschlag wassergefahrdender Stoffe im Uferbereich einer Wasserstral3e sollte,

insbesondere bei Neuanlagen, vermieden werden.
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10 Die Vertragsparteien sollten sich daflr einsetzen, dass beim Umschlag gefahrlicher Guter
die Behéltnisse (z. B. Container) mit entsprechenden Gefahrensymbolen deutlich

gekennzeichnet werden.
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Checkliste zur Kontrolle der Umsetzung der Empfehlungen

Allgemeine Angaben zum Umschlagvorgang
Betriebliche Bezeichnung:

Art des Umschlagvorgangs

O Tankfahrzeug >0 Anlage/Behélter >0 Tankfahrzeug

| Eisenbahnkesselwagen >0 Anlage/Behalter >0 Eisenbahnkesselwagen
[ Tankschiff >0 Anlage/Behélter > [ Tankschiff

O ortsheweglicher Behalter >0 Anlage/Behélter O ortsbeweglicher Behalter

Stoffname:
(weitere Angaben in Checkliste Nr. 1 , Stoffe")

Bemerkung:

1 Beschaffenheit, Dichtheit, Bestandigkeit

1.1 Ausfuhrung der Bodendichtflache des Umschlagplatzes
[ Beton O stanl | Asphalt/Bitumen d sonstiges
Beschreibung sonstiges:

Bemerkung:

1.2 Istder Umschlagplatz gegen mechanischen Beanspruchungen, z. B. durch Fahrzeuge
widerstandfahig?

O ja (3 nein O entfallt

Hinweis: organisatorische Maflinahmen kénnen bei der Beurteilung bertcksichtigt werden.

[J MaRnahme [ keine MaRnahme

Bemerkung:
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Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:
e Bei unzureichender Widerstandsfahigkeit und Bestandigkeit; Sichtpriifung nach jedem

Umschlag und Reparatur von sichtbaren Schaden.
e Verwendung von mobilen Auffangwannen unter |dsbaren Verbindungen.

mittelfristig:
e Mechanisch geeignete Deckschichten mit betrieblichen Mitteln aufbringen (z. B. aus Asphalt
oder Bitumen)

langfristig:
¢ Die Dichtflache aus Material herstellen, das gegen die mechanischen Beanspruchungen durch

Fahrzeuge und sonstige Geréate langfristig ausreichend widerstandsfahig ist, wie z. B. Beton,
Stahlblech, Gussasphalt.

1.3 Ist die Dichtigkeit und Bestandigkeit der Flache gegenliber den auslaufenden
Flussigkeiten ausreichend? (siehe auch Checkliste 05 "Abdichtungssysteme")

O ja (3 nein O entfallt
(3 MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:
e Reparatur von Rissen und anderen Schaden.

e Bei unzureichender Dichtigkeit oder Bestandigkeit sind an den betriebsmafig zu lésenden
Rohr- oder Schlauchleitungsverbindungen (z. B. an einem Eisenbahnkesselwagen oder an
einem Fahrzeugtank) mobile Auffangwannen einzusetzen.

e FUr die Erfassung von auslaufenden Flissigkeiten sind Bindemittel bereitzuhalten.

langfristig:

e Bei unzureichender Bestandigkeit gegeniber auslaufenden Flussigkeiten ist die Dichtflache
aus geeignetem, bestdndigem Material herzustellen, wie z. B. aus Beton, Stahlblech, Keramik,
Gussasphalt .

e Schaffung einer ausreichend grol3en Dichtflache (mindestens Fahrzeugabmale sowie unter
den Rohrleitungen (Schlauche) und den Anschlussverbindungen zur Anlage)

¢ Die Fugen der Dichtflache missen den Dichtigkeitsanforderungen genlgen.
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Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Partiell Nein
O O O
RC=1 RC=50 RC=100

2 Umschlag mit Rohrleitungen

O relevant O nicht relevant

2.1 Sind selbsttatig wirkende Sicherheitseinrichtungen vorhanden, die bei einem
Zwischenfall den Forderstrom unterbrechen und eine Freisetzung von wassergeféahrdenden
Stoffen verhindern?

| ja [ nein O entfallt
(J MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalBnahmen:

kurzfristig:

Sicherung der Fahrzeuge gegen Rollbewegungen durch Vorlegekltze

Erarbeitung von Betriebsanweisungen = Unterweisungen des Personals

Farbliche Kennzeichnung der Schlauchleitungen

Kontrolle der Einhaltung des Flllungsgrades der zu beflillenden oder entleerenden Behalter.

mittelfristig:

e Die stationaren Rohrleitungen zur Entleerung von Tanks auf Fahrzeugen sind mit
Ruckschlagklappen auszuriisten, wenn eine Ruckstromung aus der Betriebsanlage méglich ist
und dadurch die Gefahr einer Freisetzung bestehen kann.

¢ Verwendung produktspezifischer Armaturen -2 Ankuppeln ungeeigneter Schlauchleitungen
wird vermieden.

¢ Mdglichst geringe Zahl von Schlauchtypen.

langfristig:
e Sicherheits-Trennkupplungen fir Tankfahrzeuge und Eisenbahnkesselwagen installieren.
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\ o Not-Aus-Systeme installieren.

/&}\ Abfillung unter
Verwendung einer

Keszelwagen flexiblen Leitung
mit beidseitig
selbsttatig
schlieRBender

A= Abreisskupplung
| o]
ﬂ J e 7
“ ﬁ Z
Bestimmung des aktuellen Risikos
Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?
Ja Partiell Nein
O O 0
RC=1 RC=50 RC=100

3 Erkennen von auslaufenden wassergefahrdenden Stoffen

3.1 Kdnnen auslaufende wassergefahrdende Stoffe ausreichend schnell erkannt werden?

O ja O nein O entfallt
[ MaRnahme [ keine MaRBnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:
¢ Umschlagvorgange immer mit 2 Bedienpersonen durchfiihren.

e RegelmaRige Dichtheitsprifungen von Schlauchverbindungen und Abdichten aller
flussigkeitsfihrenden Teile.

LTy .

(;'A‘ﬁ Umweltbundesamt gteavr;(sji.on' 31/2006
El 'l\/‘ Bundesrepublik :

£ Deutschland

1

—



Checkliste Nr. 7:  Umschlag wassergefahrdender Stoffe Seite 8 von 16

e Mengenkontrolle bei den zu beflullenden Behéltern.
e Soweit technische mdglich, die Rohrleitungen des Umschlagplatzes einer Druck- und
Dichtheitsprifung unterziehen.

mittelfristig:
e Anlagenseitige Anschlussverbindungen fir Verbindungsschlauche sollen tiber den
Dichtflachen des Umschlagplatzes angeordnet sein.

langfristig:
e Das schnelle Erkennen von auslaufenden Stoffen durch entsprechende Gestaltung der Anlage
sicherstellen, z. B. durch:
- Anordnung von Flanschverbindungen und Schraubverbindungen oberhalb der Dichtflache.
- Dichtflache mit Gefalle zur Sammelgrube (Tiefpunkt) ausstatten, damit auslaufende
Flissigkeiten schneller erkannt werden kénnen.

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Nein
O a
RC=1 RC=10

4 Auffangvorrichtungen

4.1 Ist ein ausreichendes Auffangvolumen durch entsprechend gestaltete
Auffangvorrichtungen vorhanden?

O ja verfuigbares Volumen: m?
3 nein 3 entfallt

(3 MaRnahme [ keine MaRnahme

Bemerkung:

Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:
e Umschlagvorgédnge immer mit 2 Bedienpersonen durchfiihren.
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o Verwendung von mobilen Auffangwannen an l6sbaren Verbindungen, wie z. B. die
Anschlussverbindung am Eisenbahnkesselwagen.
e Einrichtungen zum Aufnehmen von freigesetzter Flussigkeit wie z. B. mobile Kleinpumpen,
mobile Tanks.
langfristig:
e Ausreichendes Ruckhaltevolumen schaffen.
a) Selbsttatig wirkende Sicherheitseinrichtung vorhanden:
Berticksichtigung des Volumens das bei einer Stoérung freigesetzt werden kann und die Zeit
bis die Sicherheitseinrichtung wirksam wird und die weitere Freisetzung von Flussigkeit
verhindert.
b) Keine Sicherheitseinrichtungen vorhanden:
Berticksichtigung des Volumens das aus dem Behalter auslaufen kann und die Zeit bis
durch geeignete MalRnahmen das weitere Auslaufen verhindert wird (in der Regel
5 Minuten; ,5-Minuten-Regel®).
c) Beflllen ortsbeweglicher Behéalter bis 1000 | mit Gewichts- oder Volumensteuerung:
Ruckhaltevolumen fir das grof3te Gefaf3.
d) Befillen ortsbeweglicher Behélter bis 1000 | mit selbsttatig schlielfendem Zapfventil:
Ruckhaltvolumen mindestens 60 .

Trockenkupplungen:

e Sind Kupplungen, die beim
Abkuppeln selbst - tétig beidseitig
absperren und leckagefrei
getrennt werden

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Nein
d d
RC=1 RC=100
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5 Niederschlagswasser, Loschwasser im Storfall

5.1 Sind Ablaufe, z. B. in Kanal- oder Abwassersysteme zur Ableitung von kontaminiertem
Niederschlagswasser und Léschwasser vorhanden?

| ja [ nein O entfallt

(J MaRnahme [ keine MaRnahme

5.2 Ist sichergestellt, dass kontaminiertes Niederschlagswasser oder Loschwasser vor
der direkten Einleitung in ein Gewasser in einer Anlage in geeigneter Weise behandelt
werden?

O ja 3 nein 3 entfailt
(3 MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:
¢ Nach Freisetzung von Stoffen auf Flachen, die Stoffe aufnehmen und die Flachen reinigen.

e RegelmaRige Prufung von Niederschlagswasser vor der direkten Einleitung in ein Gewasser
auf Kontaminationen.

o Wenn erforderlich, mit betrieblichen Mitteln die Behandlung von kontaminiertem
Niederschlagswasser vorsehen.

e Mit technischen Hilfsmitteln die Entwasserungsablaufe der Dichtflachen wahrend der Befull-
und Entleerung von Behaltern (Fahrzeugen etc.) verschliel3en.

e Im Brandfall Loschwasser mit mobilen Einrichtungen (z. B. Pumpen, Tanks) aufnehmen und
zuriickhalten.

mittelfristig:
o Dichtheit von Entwasserungsleitungen nachweisen.

langfristig:

e Behandlung von kontaminiertem Niederschlagswasser durch geeignete Behandlungsanlage
sicherstellen.

o Kontaminiertes Niederschlagswasser und Léschwasser in besonderen Rickhaltebecken
zurickhalten. Einleiten in Gewdasser nur nach Prifung auf Kontamination und eventueller
Behandlung.
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Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Partiell Nein
O O O
RC=1 RC=50 RC=100

6 Kennzeichnung von Umschlagpléatzen
6.1 Istder Umschlagplatz deutlich gekennzeichnet?
| ja [ nein O entfallt

|:| MalRnahme D keine MalRhahme

6.2 Ist der Umschlagplatz wahrend des Umschlags als Sicherheitsbereich ausgewiesen?

) ja 3 nein O entfallt

J MalRnahme J keine MalRhahme

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Partiell Nein
0 0 0
RC=1 RC=5 RC=10
;f;;\ Stand: 11/2006
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7 Ausbreitung von Stoffen und Entfernung von Stoffen

7.1 Sind Einrichtungen und Mittel vorhanden, die das Ausbreiten von Stoffen verhindern?

O ja (3 nein O entfallt

Benennung der Einrichtungen:

7.2 Sind Geréate vorhanden, mit denen ausgelaufene wassergefahrdende Stoffe
aufgenommen und entfernt werden kénnen?

| ja [ nein O entfallt

Benennung der Geréte:

D MalRnahme |:| keine MalRhahme

Bemerkung:

Beispiele fir MalBnahmen:

kurzfristig:
e Bindemittel bereitstellen.

e Mobile Kleinpumpen und mobile Tanks bereitstellen.

langfristig:
e Absauggerate bereitstellen.

e Bei Umschlagstellen im Uferbereich oberirdischer Gewasser sind wahrend der
Umschlagvorgange schwimmende Olsperren einzusetzen.

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Partiell Nein
O O O
RC=1 RC=5 RC=10
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8 Laden und Léschen von Binnentankschiffen

O relevant O nicht relevant

8.1 Im Anhang zu dieser Checkliste ist eine Prifliste nach ADNR angefligt. Wird diese

Prufliste beachtet?

O ja 3 nein 3 entfailt
[ MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Nein
O a
RC=1 RC=10

9 Umschlag wassergefahrdender Stoffe im Uferbereich oberirdischer Gewéasser

O relevant 3 nicht relevant

9.1 Sind Schiffs-Umschlageinrichtungen vorhanden?

O ja (3 nein O entfallt

9.2 Kann auf den Betrieb einer bestehenden Anlage zum Umschlag von
wassergefahrdenden Stoffen aus Binnentankschiffen verzichtet werden?

| ja [ nein O entfallt

9.3 Werden durch den Betreiber der Umschlaganlage die Anderung, Erweiterung oder der

Neubau von Anlagen geplant?
- Anderung: O ja [ nein
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- Erweiterung: d ja [ nein
- Neubau: O ja [ nein
[ MaRnahme [ keine MaRnahme

9.4 Sind durch den Betreiber die Anderung, die Erweiterung der bestehenden
Umschlaganlage bzw. der Neubau einer Umschlaganlage bei den zustandigen
Genehmigungsbehd6rden beantragt ?

- Anderung: O ja

[ nein
- Erweiterung: O ja [ nein
- Neubau: O ja (3 nein
[ MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalBnahmen:

kurzfristig:
e Planungsanderung fur Erweiterung oder Neubau.

e Einbeziehung der Genehmigungsbehorde in die weitere Beurteilung.

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Partiell Nein
O O O
RC=1 RC=5 RC=10
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10 Gefahrensymbole an den Behaltnissen die umgeschlagen werden

10.1 Sind die Behaltnisse fur den Umschlag (z. B. Container) mit Gefahrensymbolen
gekennzeichnet?

| ja [ nein O entfallt
[ MaRnahme [ keine MaRnahme
Bemerkung:

Beispiele fir MalRnahmen:

kurzfristig:

e Vertragliche Vereinbarung zwischen Unternehmen und den Lieferanten oder den Speditionen,
dass die Belieferung des Unternehmens nur mit Transportbehdltern (Tanks, Container) erfolgt,
die mit den entsprechenden Gefahrensymbolen deutlich gekennzeichnet sind.

Beim Umschlag gefahrlicher Glter sollten die Umschlagbehéltnisse (z. B. Container) mit
entsprechenden Gefahrensymbolen deutlich gekennzeichnet werden.

Bestimmung des aktuellen Risikos

Ist der Unterpunkt der Empfehlung umgesetzt?

Ja Nein
O a
RC=1 RC=10
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Zusammenfassung der Checkliste:

Unterpunkt der Mdogliche Risikokategorie
Empfehlung Risikokategorie RC

1 1/50/100

2 1/50/100

3 1/10

4 1/100

5 1/100

6 1/5/10

7 1/5/10

8 1/10

9 1/5/10

10 1/10

Average Risk of the Checklist (ARC)
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